
 

 

 

 

 

 

FICHA TECNICA. 
Conectores. 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

TIPOS Y DIMESIONES 

 

 

 

 

 

Características 
Producto Terminales / Conectores bimetálicos y conectores aluminio  

Material Cobre/Aleación de aluminio Al 6061con revestimiento electrolítico de estaño 

Usos  

Se utilizan para conexión de equipos de potencia, de medida, de transformación, de protección 

con cables de aluminio, en subestaciones o en tableros con barras de cobre, con breaker 

totalizador de caja moldeada, en gabinetes de medidores de corriente, y en tableros de servicios 

generales y zonas comunes. 

Tipos Pala agosta, de empalme, pin, terminal de pala, terminal de ojo, puente flexible y tipo borna. 

Corriente nominal  De acuerdo al calibre instalado. (ver tablas de especificación) 

Marcación AL-CU 

Requiere de gel antioxidante  SI (SIN EXCEPCIÓN) 
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Centro de Distribución
Carrera 18 No 19A - 36
PBX: 6013360755  EXT:  2101

Bogotá Sala de Ventas 
Carrera 12 No 13 - 46      
PBX: 6013360755 - 6013412439 
Celular: 312 3055335
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