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DENOMINACIÓN TIPO REFERENCIA 

CABLES Y CONDUCTORES 
ELÉCTRICOS 

CABLES DE COBRE SUAVE FLEXIBLES 
CON AISLAMIENTO Y CHAQUETA EN 

PVC 60ºC, 600 V, ST 
CALIBRES 18 AWG AL 2 AWG 

 

Las características e identificación de éste producto se describen en el documento anexo, 
que hace parte integral del presente CERTIFICADO y contiene una página. 

 

The characteristics and identification of this product are described in the attached document, 
which is an integral part of this CERTIFICATE 

 

Fabricado por 
Manufactured by: 

 

PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S. C.I.  
 

Calle 20 68B - 71, Bogotá, Colombia 
 

Satisface los requerimientos de 
Satisfies the requirements of 

 

Resolución 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía - RETIE (Numeral 20.2) 
 

Fecha de Certificación: 24 / 06 / 2005 
Última actualización: 16 / 06 / 2018 

Fecha de Vencimiento: 15 / 06 / 2021 
 

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 15 / 06 / 2019 y 15 / 06 / 2020 

 
 

   
 

Juan Pablo Rojas Duque 
Gerente CIDET Certificación 

CIDET Certification manager 

 
 



 

 

 

ISO/IEC 17065:2002 
09-CPR-004 

ISO/IEC 17065:2012 
09-CPR-004 

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 01742 
 

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 24 / 06 / 2005 
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 16 / 06 / 2018 
FECHA DE VENCIMIENTO: 15 / 06 / 2021 

 

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE 
CABLES Y CONDUCTORES ELÉCTRICOS 

FABRICADOS POR PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S. C.I., 
UBICADA EN LA CALLE 20 68B - 71, BOGOTÁ, COLOMBIA 

 

Tipo 
Cables de cobre suave flexibles con 

aislamiento y chaqueta en PVC 60ºC, 600 V, ST 

Referencia Calibres 18 AWG al 2 AWG 

Designación ST 

Temperatura de operación 60 ºC 

Calibres conductores individuales 18 AWG - 2 AWG 

Construcción 
Hasta cinco (5) conductores aislados en PVC, disposición 

cableados y protegidos con chaqueta común de PVC 60 ºC 

Conductores 
Conductor de cobre suave Cableado flexible 

(Bunchado) en alambres calibres 28 AWG 

Aislamiento PVC 60 °C 

Cubierta (Chaqueta) PVC 60 °C no resistente al aceite 

Referencial 
RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del 

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2) 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
Juan Pablo Rojas Duque 
Gerente CIDET Certificación 
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