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CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE
Modelo de Certificacién No. 07100

Certification Modality
Marca de conformidad
Esquema 5

La Corporacion Centro de Investigacion y Desarrollo Tecnolégico
del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:
CIDET certifies that the product:

DENOMINACION TIPO REFERENCIA
INTERRUPTORES Y
TOMACORRIENTES CLICKME VER ANEXO

Las caracteristicas e identificacion de éste producto se describen en el documento anexo,
gue hace parte integral del presente CERTIFICADO y contiene seis paginas.

The characteristics and identification of this product are described in the attached document,
which is an integral part of this CERTIFICATE

Fabricado por
Manufactured by:

ENSAMBLADOS Y COMERCIALIZADOS POR LEGRAND COLOMBIA S.A.
Calle 65 A 93 - 91, Bogotéa, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

Resolucion 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energia — RETIE (Numeral 20.16.3 y Numeral 20.10)

Fecha de Certificacion: 25/ 05/ 2018
Fecha de Vencimiento: 24 / 05/ 2021

Fecha méxima para la finalizacion de las préximas auditorias de seguimiento: 24 /05 /2019 y 24/ 05/ 2020

J UAN Firmado

digitalmente por

PABLO  JuanpABLO

Jud aS Du.ue ROJAS DUQUE
Gerente CIDE ert|f|caC|on
CIDET Certification manager ROJ AS Fecha:
2018.05.25

DUQUE 10:5831-0500

CIDET realiza la verificacion y el seguimiento a las caracteristicas del producto que dieron origen a ésta certificacion.

Las novedades y vigencia de este certificado, pueden ser consultadas en la pagina www.cidet.org.co )
ACREDITADO
CIDET makes the verification and follow up the characteristics of the product that gave rise to this certification. omc
On page vaww.cidet.org.co, you can find news and valigity of this certificate.
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CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 07100

FECHA DE CERTIFICACION: 25/ 05/ 2018
FECHA DE VENCIMIENTO: 24 /05 /2021

ANEXO DE CARACTERISTICAS E IDENTIFICACION DE

INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES
ENSAMBLADOS Y COMERCIALIZADOS POR LEGRAND COLOMBIA S.A., BAJO LA
MARCA LEGRAND, UNICADA EN LA CALLE 65 A 93-91, BOGOTA, COLOMBIA

TIPO REFERENCIAS DESCRIPCION
Toma sencilla 2P+T 15A 127/250V * + interruptor sencillo 127/250V * + Placa
CLICKME 687631 3 médulos blanco/azul
CLICKME 687631A Toma sencilla 2P+T ISA 127/250V * + interruptor sen_C|IIo 127/250V * + Placa
3 modulos pintada arena/blanco Nivel 2
Toma sencilla 2P+T 15A 127/250V * + interruptor sencillo 127/250V * + Placa
CLICKME 6876310 3 médulos pintada olivo/blanco Nivel 2
CLICKME 687631S Toma sencilla 2P+T 15@ 127/25_0V * + interruptor senplllo 127/250V * + Placa
3 moédulos pintada siena/blanco Nivel 2
CLICKME 687631R Toma sencilla 2P+T 1'5A 127/_250V* + interruptor senC|_IIo 127/250V * + Placa
3 modulos pintada oro rosa/blanco Nivel 2
- — - -
CLICKME 6876311 Toma sencilla 2P+T 15A 127/250V + interruptor sencillo luz piloto 127/250V
* + Placa 3 médulos blanco/azul
Toma sencilla 2P+T 15A 127/250V * + interruptor sencillo luz piloto 127/250V
CLICKME 687631AL * + Placa 3 mddulos pintada arena/blanco Nivel 2
IToma sencilla 2P+T 115A 127/250V * + interruptor sencillo luz piloto 127/250V/
CLICKME 68763101 * + Placa 3 médulos pintada olivo/blanco Nivel 2
Toma sencilla 2P+T 15A 127/250V * + interruptor sencillo luz piloto 127/250V
CLICKME 687631SL * + Placa 3 médulos pintada siena/blanco Nivel 2
Toma sencilla 2P+T 15A 127/250V * + interruptor sencillo luz piloto 127/250V
CLICKME 687631RL * + Placa 3 mddulos pintada oro rosa/blanco Nivel 2
CLICKME 687633T Tomacorriente doble 2P+T 15A1127/250V con protecciéon aumentada + Placa
3 moédulos blanco/azul
CLICKME 687633AT Tomacorriente doble 2I?+T 15A 127/250V con proteccion aumentada + Placa
3 modulos pintada arena/blanco Nivel 2
CLICKME 6876330T Tomacorriente doble ZR+T 15A_127/250_V con proteccion aumentada + Placa
3 maédulos pintada olivo/blanco Nivel 2
CLICKME 687633ST Tomacorriente doble 2|?+T 15A 127/250V con proteccion aumentada + Placa
3 modulos pintada siena/blanco Nivel 2
CLICKME 687633RT Tomacorriente doble gP+T 15_A 127/250V con proteccion aumentada + Placa
3 maédulos pintada oro rosa/blanco Nivel 2
CLICKME 687633 Tomacorriente doble 2P+T 15A 127/250V + Placa 3 mddulos blanco/azul
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FAMILIA REFERENCIAS DESCRIPCION
CLICKME 687633A Tomacorriente doble 2P+T 15A 127/25QV + Placa 3 mddulos pintada
arena/blanco Nivel 2
CLICKME 6876330 Tomacorriente doble 2P+T 15A 127/25_0V + Placa 3 mddulos pintada
olivo/blanco Nivel 2
Tomacorriente doble 2P+T 15A 127/250V + Placa 3 médulos pintada
CLICKME 687633S siena/blanco Nivel 2
CLICKME 687633R Tomacorriente doble 2P+T 15A 127/250\_/ + Placa 3 mddulos pintada oro
rosa/blanco Nivel 2
CLICKME 687636 Toma doble 2P+Ty proteccion de falla a tierra (GFCI) 20A 125V + Placa 3
madulos blanco/azul
CLICKME 687636A Toma doble 2P+Ty proteccm_)n de falla a tierra (GF_CI) 20A 125V + Placa 3
modulos pintada arena/blanco Nivel 2
CLICKME 6876360 Toma doble 2P+Ty p,rotecuoln de falle} a tierra (GF_CI) 20A 125V + Placa 3
madulos pintada olivo/blanco Nivel 2
Toma doble 2P+T y proteccién de falla a tierra (GFCI) 20A 125V + Placa 3
CLICKME 687636S modulos pintada siena/blanco Nivel 2
CLICKME 687636R Toma doble 2P+T y proteccion de falla a tierra (GFC_I) 20A 125V + Placa 3
madulos pintada oro rosa/blanco Nivel 2
CLICKME 687630 Toma sencilla 2P+T 15A 127V * + interruptor sencillo 127/250V *
CLICKME 687630L Toma sencilla 2P+T 15A 127V * + interruptor sencillo luz piloto 127/250V *
CLICKME 687632T Tomacorriente doble 2P+T 15A 127V con proteccién aumentada
CLICKME 687632TR Tomacorriente doble 2P+T 15A 127V con proteccién aumentada
CLICKME 687632 Tomacorriente doble 2P+T 15A 127V
CLICKME 687637 Tomacorriente 2P+T Combi socket + USB 2M
CLICKME 687638 Tomacorriente 2P+T Combi socket + USB 2M
CLICKME 687635 Toma doble 2P+T y proteccion de falla a tierra (GFCI) 20A 125V
CLICKME 687601 Placa ciega blanco/azul
CLICKME 687601A Placa ciega pintada arena/blanco Nivel 2
CLICKME 6876010 Placa ciega pintada olivo/blanco Nivel 2
CLICKME 687601S Placa ciega pintada siena/blanco Nivel 2
CLICKME 687601R Placa ciega pintada oro rosa/blanco Nivel 2
CLICKME 687600 Placa ciega blanco/azul
CLICKME 687611 Interruptor sencillo 10AX, 127/250V + Placa 1 médulos blanco/azul
CLICKME 687611A Interruptor sencillo 10AX, 127/250VNTV‘I:IIgca 1 médulos pintada arena/blanco
CLICKME 6876110 Interruptor sencillo 10AX, 127/250\’<“:rle|TI;1ca 1 modulos pintada olivo/blanco
CLICKME 687611S Interruptor sencillo 10AX, 127/250\/Niw:,;|3ca 1 modulos pintada siena/blanco
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FAMILIA REFERENCIAS DESCRIPCION
CLICKME 687611R Interruptor sencillo 10AX, 127/250V +_Placa 1 médulos pintada oro
rosa/blanco Nivel 2
CLICKME 687611L Interruptor sencillo luz piloto 10AX, 127/250V + Placa 1 médulos blanco/azul
CLICKME 687611AL Interruptor sencillo luz piloto 10AX, 127/250V + Placa 1 mddulos pintada
arena/blanco Nivel 2
Interruptor sencillo luz piloto 10AX, 127/250V+ Placa 1 médulos pintada
CLICKME 6876110L olivo/blanco Nivel 2
Interruptor sencillo luz piloto 10AX, 127/250V + Placa 1 médulos pintada
CLICKME 687611SL siena/blanco Nivel 2
CLICKME 687611RL Interruptor sencillo luz piloto 10AX, 127/25_0V + Placa 1 médulos pintada oro
rosa/blanco Nivel 2
CLICKME 687616 Interruptor doble* (1+1) 10AX, 127/250V + Placa 2 médulos blanco/azul
CLICKME 687616A Interruptor doble* (1+1) 10AX, 127/250y + Placa 2 médulos pintada
arena/blanco Nivel 2
* Z <
CLICKME 6876160 Interruptor doble* (1+1) 1QAX, 127/259V + Placa 2 médulos pintada
olivo/blanco Nivel 2
CLICKME 6876165 Interruptor doble* (1+1) ;OAX, 127/259V+ Placa 2 médulos pintada
siena/blanco Nivel 2
Interruptor doble* (1+1) 10AX, 127/250V + Placa 2 modulos pintada oro
CLICKME 687616R rosa/blanco Nivel 2
CLICKME 6876161 Interruptor doble* luz piloto (1+1) 10AX, 127/250V + Placa 2 médulos
blanco/azul
CLICKME 687616AL Interruptor doble* luz piloto (1+1) 10AX, 127/250V + Placa 2 médulos pintada
arena/blanco Nivel 2
* i 7 <
CLICKME 6876160L Interruptor doble* luz piloto (1+‘1) 10AX, 127/250V + Placa 2 médulos pintada
olivo/blanco Nivel 2
Interruptor doble* luz piloto (1+1) 10AX, 127/250V + Placa 2 médulos pintada
CLICKME 687616SL siena/blanco Nivel 2
Interruptor doble* luz piloto (1+1) 10AX, 127/250V + Placa 2 médulos pintada
CLICKME 687616RL oro rosa/blanco Nivel 2
CLICKME 687617 Interruptor triple 10AX, 127/250V + Placa 3 modulos blanco/azul
CLICKME 687617A Interruptor triple 10AX, 127/250V + Placa 3 modulos pintada arena/blanco
Nivel 2
CLICKME 6876170 Interruptor triple 10AX, 127/250V + Placa 3 médulos pintada olivo/blanco Nivel
2
CLICKME 687617S Interruptor triple 10AX, 127/250V + Placa 3 médulos pintada siena/blanco
Nivel 2
CLICKME 687617R Interruptor triple 10AX, 127/250V + Placa 3 médulos pintada oro rosa/blanco
Nivel 2
CLICKME 687617L Interruptor triple luz piloto 10AX, 127/250V + Placa 3 mddulos blanco/azul
CLICKME 687617AL Interruptor triple luz piloto 10AX, 127/250V + Placa 3 médulos pintada
arena/blanco Nivel 2
CLICKME 6876170L Interruptor triple luz piloto 10AX, 127/250V + Placa 3 médulos pintada
olivo/blanco Nivel 2
CLICKME 687617SL Interruptor triple luz piloto 10AX, 127/250V + Placa 3 médulos pintada
siena/blanco Nivel 2
CLICKME 687617RL Interruptor triple luz piloto 10AX, 127/250V + Placa 3 mddulos pintada oro
rosa/blanco Nivel 2
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CLICKME 687621 Interruptor conmut. sencillo 10AX, 127/250V + Placa 1 médulos blanco/azul
CLICKME 687621A Interruptor conmut. sencillo 10AX, 127/250V+ Placa 1 médulos pintada
arena/blanco Nivel 2
CLICKME 6876210 Interruptor conmut. sencillo 10AX, 127/250V + Placa 1 médulos pintada
olivo/blanco Nivel 2
CLICKME 687621S Interruptor conmut. sencillo 10AX, 127/250V + Placa 1 médulos pintada
siena/blanco Nivel 2
CLICKME 687621R Interruptor conmut. sencillo 10AX, 127/250V + Placa 1 médulos pintada oro
rosa/blanco Nivel 2
CLICKME 687621L Interruptor conmut. sencillo luz piloto 10AX, 127/250V + Placa 1 moédulos
blanco/azul
CLICKME 687621AL Interruptor conmut. sencillo luz piloto 10AX, 127/250V + Placa 1 moédulos
pintada arena/blanco Nivel 2
CLICKME 6876210L Interruptor conmut. sencillo luz piloto 10AX, 127/250V + Placa 1 médulos
pintada olivo/blanco Nivel 2
CLICKME 687621SL Interruptor conmut. sencillo luz piloto 10AX, 127/250V + Placa 1 médulos
pintada siena/blanco Nivel 2
CLICKME 687621RL Interruptor conmut. sencillo luz piloto 10AX, 127/250V + Placa 1 médulos
pintada oro rosa/blanco Nivel 2
CLICKME 687626 Interruptor conmut. Doble* (1+1) 10AX, 127/250V + Placa 2 modulos
blanco/azul
CLICKME 687626A Interruptor conmut. Doble* (1+1) 10AX, 127/250V + Placa 2 modulos pintada
arena/blanco Nivel 2
CLICKME 6876260 Interruptor conmut. Doble* (1+1) 10AX, 127/250V + Placa 2 modulos pintada
olivo/blanco Nivel 2
CLICKME 687626S Interruptor conmut. Doble* (1+1) 10AX, 127/250V + Placa 2 modulos pintada
siena/blanco Nivel 2
CLICKME 687626R Interruptor conmut. Doble* (1+1) 10AX, 127/250V + Placa 2 modulos pintada
oro rosa/blanco Nivel 2
CLICKME 687626L Interruptor conmut. Doble* luz piloto (1+1) 10AX, 127/250V + Placa 2 médulos
blanco/azul
CLICKME 687626AL Interruptor conmut. Doble* luz piloto (1+1) 10AX, 127/250V + Placa 2 médulos
pintada arena/blanco Nivel 2
CLICKME 6876260L Interruptor conmut. Doble* luz piloto (1+1) 10AX, 127/250V + Placa 2 médulos
pintada olivo/blanco Nivel 2
CLICKME 687626SL Interruptor conmut. Doble* luz piloto (1+1) 10AX, 127/250V+ Placa 2 médulos
pintada siena/blanco Nivel 2
CLICKME 687626RL Interruptor conmut. Doble* luz piloto (1+1)10AX, 127/250V + Placa 2 médulos
pintada oro rosa/blanco Nivel 2
CLICKME 687627 Interruptor conmut. triple 10AX, 127/250V + Placa 3 médulos blanco/azul
CLICKME 687627A Interruptor conmut. triple 10AX, 127/250V + Placa 3 mddulos pintada
arena/blanco Nivel 2
CLICKME 6876270 Interruptor conmut. triple 10AX, 127/250V+ Placa 3 médulos pintada
olivo/blanco Nivel 2
CLICKME 687627S Interruptor conmut. triple 10AX, 127/250V + Placa 3 médulos pintada
siena/blanco Nivel 2
CLICKME 687627R Interruptor conmut. triple 10AX, 127/250V+ Placa 3 médulos pintada oro
rosa/blanco Nivel 2
CLICKME 687627L Interruptor conmut. triple luz piloto 10AX, 127/250V + Placa 3 modulos
blanco/azul
CLICKME 687627AL Interruptor conmut. triple luz piloto 10AX, 127/250V + Placa 3 médulos pintada
arena/blanco Nivel 2
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FAMILIA REFERENCIAS DESCRIPCION
CLICKME 6876270L Interruptor conmut. triple luz piloto 10AX, 127/250V+ Placa 3 médulos pintada
olivo/blanco Nivel 2
CLICKME 687627SL Interruptor conmut. triple luz piloto 10AX, 127/250V + Placa 3 médulos pintadal
siena/blanco Nivel 2
CLICKME 687627RL Interruptor conmut. triple luz piloto 10AX, 127/250V + Placa 3 médulos pintadal
oro rosa/blanco Nivel 2
CLICKME 687642 Pulsador sencillo para timbre 10A 127/250V + Placa 1 médulos blanco/azul
CLICKME 687642A Pulsador sencillo para timbre 10A 127/250V + Placa 1 médulos pintada
arena/blanco Nivel 2
CLICKME 6876420 Pulsador sencillo para timbre 10A 127/250V + Placa 1 médulos pintada
olivo/blanco Nivel 2
CLICKME 687642S Pulsador sencillo para timbre 10A 127/250V + Placa 1 médulos pintada
siena/blanco Nivel 2
CLICKME 687642R Pulsador sencillo para timbre 10A 127/250V + Placa 1 médulos pintada oro
rosa/blanco Nivel 2
CLICKME 687642L Pulsador sencillo para timbre luz piloto 10A 127/250V + Placa 1 médulos
blanco/azul
CLICKME 687642AL Pulsador sencillo para timbre luz piloto 10A 127/250V + Placa 1 médulos
pintada arena/blanco Nivel 2
CLICKME 6876420L Pulsador sencillo para timbre luz piloto 10A 127/250V + Placa 1 médulos
pintada olivo/blanco Nivel 2
CLICKME 687642SL Pulsador sencillo para timbre luz piloto 10A 127/250V + Placa 1 médulos
pintada siena/blanco Nivel 2
CLICKME 687642RL Pulsador sencillo para timbre luz piloto 10A 127/250V + Placa 1 médulos
pintada oro rosa/blanco Nivel 2
CLICKME 687610 Interruptor sencillo 10AX, 127/250V
CLICKME 687610L Interruptor sencillo luz piloto 10AX, 127/250V
CLICKME 687612 Interruptor doble* (1+1) 10AX 127/250V
CLICKME 687612L Interruptor doble* luz piloto (1+1) 10AX 127/250V
CLICKME 687613 Interruptor triple 10AX, 127/250V
CLICKME 687613L Interruptor triple luz piloto 10AX, 127/250V
CLICKME 687620 Interruptor conmut. sencillo 10AX, 127/250V
CLICKME 687620L Interruptor conmut. Sencillo luz piloto 10AX 127/250V
CLICKME 687624 Interruptor conmut. Doble* (1+1) 10AX, 127/250V)
CLICKME 687624L Interruptor conmut. Doble* luz piloto (1+1) 10AX, 127/250V)
CLICKME 687625 Interruptor conmut. triple 10AX, 127/250V
CLICKME 687625L Interruptor conmut. triple luz piloto 10AX, 127/250V
CLICKME 687624 Interruptor sencillo 4 vias luz piloto 10AX, 127/250V
CLICKME 687625 Interruptor bipolar luz piloto 10AX, 127/250V
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CLICKME 687640 Pulsador sencillo para timbre 10A 127/250V
CLICKME 687640L Pulsador sencillo para timbre luz piloto 10A 127/250V
CLICKME 687601 Placa ciega blanco/azul
CLICKME 687601A Placa ciega pintada arena/blanco Nivel 2
CLICKME 6876010 Placa ciega pintada olivo/blanco Nivel 2
CLICKME 687601S Placa ciega pintada siena/blanco Nivel 2
CLICKME 687601R Placa ciega pintada oro rosa/blanco Nivel 2
CLICKME 687600 Placa ciega blanco/azul

Aplicacion Para uso doméstico general

Referencial RESOLUCION 90708 DE 2013 DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA — RETIE

(Numeral 20.16.3 y Numeral 20.10)

Atentamente,

DARIAS
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