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CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico 
Del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN TIPO REFERENCIA
INTERRUPTORES Y
TOMACORRIENTES

CLICKME VER ANEXO

CÓDIGO IAF:  19 CÓDIGO NACE:  27.12, 27.33 CÓDIGO ICS:
 29.120.30,
29.120.40

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, 
que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene  8 página(s).

The characteristics and identification of this product is described in the attached document,
which is an integral part of this CERTIFICATE

Fabricado por
Manufactured by:

LEGRAND COLOMBIA S.A.
 

Calle 65A No. 93–91, Bogotá, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

RESOLUCIÓN 90708 de 2013 DEL MINISTERIO de MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.16.3 y Numeral 20.10)

Fecha de Certificación: 2018/05/25
Fecha de Renovación: 2021/12/23
Fecha de Vencimiento: 2024/12/23

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 2022/12/23 y 2023/12/23

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager

Modelo de Certificación
Certification Modality

Marca con Reglamentos Técnicos Colombianos
Sistema 5

No. 07100
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TIPO REFERENCIA DESCRIPCION

CLICKME 687631 Toma sencilla 2P+T 15A 127/250V * + interruptor sencillo 127/250V * + Placa 3 módulos blanco/azul

CLICKME 687631A
Toma sencilla 2P+T 15A 127/250V * + interruptor sencillo 127/250V * + Placa 3 módulos pintada

arena/blanco Nivel 2

CLICKME 687631O
Toma sencilla 2P+T 15A 127/250V * + interruptor sencillo 127/250V * + Placa 3 módulos pintada

olivo/blanco Nivel 2

CLICKME 687631S
Toma sencilla 2P+T 15A 127/250V * + interruptor sencillo 127/250V * + Placa 3 módulos pintada

siena/blanco Nivel 2

CLICKME 687631R
Toma sencilla 2P+T 15A 127/250V* + interruptor sencillo 127/250V * + Placa 3 módulos pintada oro

rosa/blanco Nivel 2

CLICKME 687631L
Toma sencilla 2P+T 15A 127/250V * + interruptor sencillo luz piloto 127/250V * + Placa 3 módulos

blanco/azul

CLICKME 687631AL
Toma sencilla 2P+T 15A 127/250V * + interruptor sencillo luz piloto 127/250V * + Placa 3 módulos

pintada arena/blanco Nivel 2

CLICKME 687631OL
Toma sencilla 2P+T 115A 127/250V * + interruptor sencillo luz piloto 127/250V * + Placa 3 módulos

pintada olivo/blanco Nivel 2

CLICKME 687631SL
Toma sencilla 2P+T 15A 127/250V * + interruptor sencillo luz piloto 127/250V * + Placa 3 módulos

pintada siena/blanco Nivel 2

CLICKME 687631RL
Toma sencilla 2P+T 15A 127/250V * + interruptor sencillo luz piloto 127/250V * + Placa 3 módulos

pintada oro rosa/blanco Nivel 2

CLICKME 687633T Tomacorriente doble 2P+T 15A 127/250V con protección aumentada + Placa 3 módulos blanco/azul

CLICKME 687633AT
Tomacorriente doble 2P+T 15A 127/250V con protección aumentada + Placa 3 módulos pintada

arena/blanco Nivel 2

CLICKME 687633OT
Tomacorriente doble 2P+T 15A 127/250V con protección aumentada + Placa 3 módulos pintada

olivo/blanco Nivel 2

CLICKME 687633ST
Tomacorriente doble 2P+T 15A 127/250V con protección aumentada + Placa 3 módulos pintada

siena/blanco Nivel 2

CLICKME 687633RT
Tomacorriente doble 2P+T 15A 127/250V con protección aumentada + Placa 3 módulos pintada oro

rosa/blanco Nivel 2

CLICKME 687633 Tomacorriente doble 2P+T 15A 127/250V + Placa 3 módulos blanco/azul

CLICKME 687633A Tomacorriente doble 2P+T 15A 127/250V + Placa 3 módulos pintada arena/blanco Nivel 2

CLICKME 687633O Tomacorriente doble 2P+T 15A 127/250V + Placa 3 módulos pintada olivo/blanco Nivel 2

CLICKME 687633S Tomacorriente doble 2P+T 15A 127/250V + Placa 3 módulos pintada siena/blanco Nivel 2

CLICKME 687633R Tomacorriente doble 2P+T 15A 127/250V + Placa 3 módulos pintada oro rosa/blanco Nivel 2
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CLICKME 687636 Toma doble 2P+T y protección de falla a tierra (GFCI) 20A 125V + Placa 3 módulos blanco/azul

CLICKME 687636A
Toma doble 2P+T y protección de falla a tierra (GFCI) 20A 125V + Placa 3 módulos pintada

arena/blanco Nivel 2

CLICKME 687636O
Toma doble 2P+T y protección de falla a tierra (GFCI) 20A 125V + Placa 3 módulos pintada

olivo/blanco Nivel 2

CLICKME 687636S
Toma doble 2P+T y protección de falla a tierra (GFCI) 20A 125V + Placa 3 módulos pintada

siena/blanco Nivel 2

CLICKME 687636R
Toma doble 2P+T y protección de falla a tierra (GFCI) 20A 125V + Placa 3 módulos pintada oro

rosa/blanco Nivel 2

CLICKME 687630 Toma sencilla 2P+T 15A 127V * + interruptor sencillo 127/250V *

CLICKME 687630L Toma sencilla 2P+T 15A 127V * + interruptor sencillo luz piloto 127/250V *

CLICKME 687632T Tomacorriente doble 2P+T 15A 127V con protección aumentada

CLICKME 687632TR Tomacorriente doble 2P+T 15A 127V con protección aumentada

CLICKME 687632 Tomacorriente doble 2P+T 15A 127V

CLICKME 687637 Tomacorriente 2P+T Combi socket + USB 2M

CLICKME 687638 Tomacorriente 2P+T Combi socket + USB 2M

CLICKME 687635 Toma doble 2P+T y protección de falla a tierra (GFCI) 20A 125V

CLICKME 687601 Placa ciega blanco/azul

CLICKME 687601A Placa ciega pintada arena/blanco Nivel 2

CLICKME 687601O Placa ciega pintada olivo/blanco Nivel 2

CLICKME 687601S Placa ciega pintada siena/blanco Nivel 2

CLICKME 687601R Placa ciega pintada oro rosa/blanco Nivel 2

CLICKME 687600 Placa ciega blanco/azul

CLICKME 687611 Interruptor sencillo 10AX, 127/250V + Placa 1 módulos blanco/azul

CLICKME 687611A Interruptor sencillo 10AX, 127/250V + Placa 1 módulos pintada arena/blanco Nivel 2

CLICKME 687611O Interruptor sencillo 10AX, 127/250V + Placa 1 módulos pintada olivo/blanco Nivel 2
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CLICKME 687611S Interruptor sencillo 10AX, 127/250V + Placa 1 módulos pintada siena/blanco Nivel 2

CLICKME 687611R Interruptor sencillo 10AX, 127/250V + Placa 1 módulos pintada oro rosa/blanco Nivel 2

CLICKME 687611L Interruptor sencillo luz piloto 10AX, 127/250V + Placa 1 módulos blanco/azul

CLICKME 687611AL Interruptor sencillo luz piloto 10AX, 127/250V + Placa 1 módulos pintada arena/blanco Nivel 2

CLICKME 687611OL Interruptor sencillo luz piloto 10AX, 127/250V+ Placa 1 módulos pintada olivo/blanco Nivel 2

CLICKME 687611SL Interruptor sencillo luz piloto 10AX, 127/250V + Placa 1 módulos pintada siena/blanco Nivel 2

CLICKME 687611RL Interruptor sencillo luz piloto 10AX, 127/250V + Placa 1 módulos pintada oro rosa/blanco Nivel 2

CLICKME 687616 Interruptor doble* (1+1) 10AX, 127/250V + Placa 2 módulos blanco/azul

CLICKME 687616A Interruptor doble* (1+1) 10AX, 127/250V + Placa 2 módulos pintada arena/blanco Nivel 2

CLICKME 687616O Interruptor doble* (1+1) 10AX, 127/250V + Placa 2 módulos pintada olivo/blanco Nivel 2

CLICKME 687616S Interruptor doble* (1+1) 10AX, 127/250V+ Placa 2 módulos pintada siena/blanco Nivel 2

CLICKME 687616R Interruptor doble* (1+1) 10AX, 127/250V + Placa 2 módulos pintada oro rosa/blanco Nivel 2

CLICKME 687616L Interruptor doble* luz piloto (1+1) 10AX, 127/250V + Placa 2 módulos blanco/azul

CLICKME 687616AL Interruptor doble* luz piloto (1+1) 10AX, 127/250V + Placa 2 módulos pintada arena/blanco Nivel 2

CLICKME 687616OL Interruptor doble* luz piloto (1+1) 10AX, 127/250V + Placa 2 módulos pintada olivo/blanco Nivel 2

CLICKME 687616SL Interruptor doble* luz piloto (1+1) 10AX, 127/250V + Placa 2 módulos pintada siena/blanco Nivel 2

CLICKME 687616RL
Interruptor doble* luz piloto (1+1) 10AX, 127/250V + Placa 2 módulos pintada oro rosa/blanco Nivel

2

CLICKME 687617 Interruptor triple 10AX, 127/250V + Placa 3 módulos blanco/azul

CLICKME 687617A Interruptor triple 10AX, 127/250V + Placa 3 módulos pintada arena/blanco Nivel 2

CLICKME 687617O Interruptor triple 10AX, 127/250V + Placa 3 módulos pintada olivo/blanco Nivel 2

CLICKME 687617S Interruptor triple 10AX, 127/250V + Placa 3 módulos pintada siena/blanco Nivel 2

CLICKME 687617R Interruptor triple 10AX, 127/250V + Placa 3 módulos pintada oro rosa/blanco Nivel 2
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CLICKME 687617L Interruptor triple luz piloto 10AX, 127/250V + Placa 3 módulos blanco/azul

CLICKME 687617AL Interruptor triple luz piloto 10AX, 127/250V + Placa 3 módulos pintada arena/blanco Nivel 2

CLICKME 687617OL Interruptor triple luz piloto 10AX, 127/250V + Placa 3 módulos pintada olivo/blanco Nivel 2

CLICKME 687617SL Interruptor triple luz piloto 10AX, 127/250V + Placa 3 módulos pintada siena/blanco Nivel 2

CLICKME 687617RL Interruptor triple luz piloto 10AX, 127/250V + Placa 3 módulos pintada oro rosa/blanco Nivel 2

CLICKME 687621 Interruptor conmut. sencillo 10AX, 127/250V + Placa 1 módulos blanco/azul

CLICKME 687621A Interruptor conmut. sencillo 10AX, 127/250V+ Placa 1 módulos pintada arena/blanco Nivel 2

CLICKME 687621O Interruptor conmut. sencillo 10AX, 127/250V + Placa 1 módulos pintada olivo/blanco Nivel 2

CLICKME 687621S Interruptor conmut. sencillo 10AX, 127/250V + Placa 1 módulos pintada siena/blanco Nivel 2

CLICKME 687621R Interruptor conmut. sencillo 10AX, 127/250V + Placa 1 módulos pintada oro rosa/blanco Nivel 2

CLICKME 687621L Interruptor conmut. sencillo luz piloto 10AX, 127/250V + Placa 1 módulos blanco/azul

CLICKME 687621AL
Interruptor conmut. sencillo luz piloto 10AX, 127/250V + Placa 1 módulos pintada arena/blanco

Nivel 2

CLICKME 687621OL
Interruptor conmut. sencillo luz piloto 10AX, 127/250V + Placa 1 módulos pintada olivo/blanco Nivel

2

CLICKME 687621SL
Interruptor conmut. sencillo luz piloto 10AX, 127/250V + Placa 1 módulos pintada siena/blanco Nivel

2

CLICKME 687621RL
Interruptor conmut. sencillo luz piloto 10AX, 127/250V + Placa 1 módulos pintada oro rosa/blanco

Nivel 2

CLICKME 687626 Interruptor conmut. Doble* (1+1) 10AX, 127/250V + Placa 2 módulos blanco/azul

CLICKME 687626A Interruptor conmut. Doble* (1+1) 10AX, 127/250V + Placa 2 módulos pintada arena/blanco Nivel 2

CLICKME 687626O Interruptor conmut. Doble* (1+1) 10AX, 127/250V + Placa 2 módulos pintada olivo/blanco Nivel 2

CLICKME 687626S Interruptor conmut. Doble* (1+1) 10AX, 127/250V + Placa 2 módulos pintada siena/blanco Nivel 2

CLICKME 687626R Interruptor conmut. Doble* (1+1) 10AX, 127/250V + Placa 2 módulos pintada oro rosa/blanco Nivel 2

CLICKME 687626L Interruptor conmut. Doble* luz piloto (1+1) 10AX, 127/250V + Placa 2 módulos blanco/azul

CLICKME 687626AL
Interruptor conmut. Doble* luz piloto (1+1) 10AX, 127/250V + Placa 2 módulos pintada arena/blanco

Nivel 2
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CLICKME 687626OL
Interruptor conmut. Doble* luz piloto (1+1) 10AX, 127/250V + Placa 2 módulos pintada olivo/blanco

Nivel 2

CLICKME 687626SL
Interruptor conmut. Doble* luz piloto (1+1) 10AX, 127/250V+ Placa 2 módulos pintada siena/blanco

Nivel 2

CLICKME 687626RL
Interruptor conmut. Doble* luz piloto (1+1)10AX, 127/250V + Placa 2 módulos pintada oro

rosa/blanco Nivel 2

CLICKME 687627 Interruptor conmut. triple 10AX, 127/250V + Placa 3 módulos blanco/azul

CLICKME 687627A Interruptor conmut. triple 10AX, 127/250V + Placa 3 módulos pintada arena/blanco Nivel 2

CLICKME 687627O Interruptor conmut. triple 10AX, 127/250V+ Placa 3 módulos pintada olivo/blanco Nivel 2

CLICKME 687627S Interruptor conmut. triple 10AX, 127/250V + Placa 3 módulos pintada siena/blanco Nivel 2

CLICKME 687627R Interruptor conmut. triple 10AX, 127/250V+ Placa 3 módulos pintada oro rosa/blanco Nivel 2

CLICKME 687627L Interruptor conmut. triple luz piloto 10AX, 127/250V + Placa 3 módulos blanco/azul

CLICKME 687627AL Interruptor conmut. triple luz piloto 10AX, 127/250V + Placa 3 módulos pintada arena/blanco Nivel 2

CLICKME 687627OL Interruptor conmut. triple luz piloto 10AX, 127/250V+ Placa 3 módulos pintada olivo/blanco Nivel 2

CLICKME 687627SL Interruptor conmut. triple luz piloto 10AX, 127/250V + Placa 3 módulos pintada siena/blanco Nivel 2

CLICKME 687627RL
Interruptor conmut. triple luz piloto 10AX, 127/250V + Placa 3 módulos pintada oro rosa/blanco

Nivel 2

CLICKME 687642 Pulsador sencillo para timbre 10A 127/250V + Placa 1 módulos blanco/azul

CLICKME 687642A Pulsador sencillo para timbre 10A 127/250V + Placa 1 módulos pintada arena/blanco Nivel 2

CLICKME 687642O Pulsador sencillo para timbre 10A 127/250V + Placa 1 módulos pintada olivo/blanco Nivel 2

CLICKME 687642S Pulsador sencillo para timbre 10A 127/250V + Placa 1 módulos pintada siena/blanco Nivel 2

CLICKME 687642R Pulsador sencillo para timbre 10A 127/250V + Placa 1 módulos pintada oro rosa/blanco Nivel 2

CLICKME 687642L Pulsador sencillo para timbre luz piloto 10A 127/250V + Placa 1 módulos blanco/azul

CLICKME 687642AL
Pulsador sencillo para timbre luz piloto 10A 127/250V + Placa 1 módulos pintada arena/blanco Nivel

2

CLICKME 687642OL Pulsador sencillo para timbre luz piloto 10A 127/250V + Placa 1 módulos pintada olivo/blanco Nivel 2

CLICKME 687642SL
Pulsador sencillo para timbre luz piloto 10A 127/250V + Placa 1 módulos pintada siena/blanco Nivel

2
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CLICKME 687642RL
Pulsador sencillo para timbre luz piloto 10A 127/250V + Placa 1 módulos pintada oro rosa/blanco

Nivel 2

CLICKME 687610 Interruptor sencillo 10AX, 127/250V

CLICKME 687610L Interruptor sencillo luz piloto 10AX, 127/250V

CLICKME 687612 Interruptor doble* (1+1) 10AX 127/250V

CLICKME 687612L Interruptor doble* luz píloto (1+1) 10AX 127/250V

CLICKME 687613 Interruptor triple 10AX, 127/250V

CLICKME 687613L Interruptor triple luz piloto 10AX, 127/250V

CLICKME 687620 Interruptor conmut. sencillo 10AX, 127/250V

CLICKME 687620L Interruptor conmut. Sencillo luz piloto 10AX 127/250V

CLICKME 687624 Interruptor conmut. Doble* (1+1) 10AX, 127/250V)

CLICKME 687624L Interruptor conmut. Doble* luz piloto (1+1) 10AX, 127/250V)

CLICKME 687625 Interruptor conmut. triple 10AX, 127/250V

CLICKME 687625L Interruptor conmut. triple luz piloto 10AX, 127/250V

CLICKME 687624 Interruptor sencillo 4 vías luz piloto 10AX, 127/250V

CLICKME 687625 Interruptor bipolar luz piloto 10AX, 127/250V

CLICKME 687640 Pulsador sencillo para timbre 10A 127/250V

CLICKME 687640L Pulsador sencillo para timbre luz piloto 10A 127/250V

CLICKME 687601 Placa ciega blanco/azul

CLICKME 687601A Placa ciega pintada arena/blanco Nivel 2

CLICKME 687601O Placa ciega pintada olivo/blanco Nivel 2

CLICKME 687601S Placa ciega pintada siena/blanco Nivel 2

CLICKME 687601R Placa ciega pintada oro rosa/blanco Nivel 2
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CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 07100

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2018/05/25
FECHA DE RENOVACIÓN: 2021/12/23
FECHA DE VENCIMIENTO: 2024/12/23

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE
INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES

____________________________________________________________________________________________________
CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del sistema que dieron origen a esta certificación. 

Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co/consulta-certificados.
Este certificado solo debe reproducirse en su totalidad.

CIDET makes the verification and following up of the system characteristics that gave origin to this certification. 
The news and validity of this certificate can be consulted on the www.cidet.org.co/consulta-certificados webpage

This certificate only can be reproduced in its entirety.

Medellín: Carrera 46 No.56-11 (Av. Oriental), piso 13. Tel: (+574) 444 1211 Fax: (+574) 444 0460
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CLICKME 687600 Placa ciega blanco/azul

Aplicación Para uso doméstico general

Referencial
RESOLUCIÓN 90708 DE 2013 DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE

(Numeral 20.16.3 y Numeral 20.10)

Nota:  Las   referencias   certificadas   que   lleven   el   sufijo   “S”   indican   que los interruptores   y tomacorrientes van en 
empaques   blíster . 

Atentamente,

Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
CIDET Certification Manager
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